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Pris (inkl. moms)

Energiförbrukning / Energikostnad per år 

Effekt - drift/standby

Bildkvalitet Standardupplösning  
(betyg i skala 1-5)

Bildkvalitet Högupplösning  
(betyg i skala 1-5)

Ljudkvalitet                    
(betyg i skala 1-5)

Användarvänlighet               
(betyg i skala 1-5)

Funktioner - anslutningar  
(betyg i skala 1-5)

Typ

Bildstorlek

Digital Tv-mottagare

Hårddisk

Kan dölja oönskade kanaler  
i programguiden

Styra inspelning via programguiden

Separat uttag för analogt  
stereoljud/digitalt surroundljud

Hörlursuttag

Upplösning

Mått  (bredd x djup x höjd)

Övriga Kommentarer

Webbadress

T
v

SONY  
KDL-40D2600

13 000 kr

315 kWh / 393 kr

170 W / 0.5 W

3

3

2

3

4

LCD

40”

Mark-tv / Kabel-tv

Nej

Nej

Ja

Ja / Nej

Ja

1366 x 768

98 x 11,4 x 64 cm

+  Lättanvänd fjärrkontroll

-  Små bokstäver i programguiden

www.sony.se



Så här gick testet till: Testet omfattar fem tv-appa-
rater och har utförts av Intertek ETL SEMKO i Stor-
britannien på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. 
Vid provningen har svenska sändningar använts. 

Pris: Är ett ungefärligt pris med moms och varierar 
mellan inköpsställen. Tillverkaren/importörens egen 
uppgift. 

Energikostnad per år: Energikostnaden utgår från 
den energiförbrukning som mätts upp vid testet och 
antagandet att tv:n är påslagen 5 timmar och står i 
standby 19 timmar per dygn. Elpriset är 1,25 kr per kWh. 

Effekt: Den genomsnittliga effekten under en tio minu-
ter lång filmsnutt är uppmätt enligt IEC 62087. Detta 
motsvarar effekten vid normal användning. 

Bildkvalitet: En tittarpanel på fem personer med 
intresse för bildkvalitet har bedömt hur respektive tv 
klarar att återge DVD-filmer och vanliga tv-sändningar 
från Boxer. Innan testet startade justerades varje tv för 
att hitta de bästa inställningarna. Vid testet av bildkval-
itet - högupplösning användes Blu-Ray filmer i 1080i 
respektive 1080p/24 upplösning. Denna signal skalas 
dock ner i respektive tv eftersom ingen av dem klarar 
att återge full HD-signaler.

Ljudkvalitet: En lyssnarpanel på fem personer med 
intresse för musik och filmljud har bedömt hur res-
pektive tv klarar att återge tal och musik. Innan testet 
justerades respektive tv enligt tillverkarens anvisningar 
eller enligt panelens preferenser.

Användarvänlighet: Två ergonomer och en tekniker 
har tillsammans bedömt fem olika användarsituationer 
enligt den standardmetod som används på Intertek. 
Resultaten har betygssatts i skalan 1-5, där 5 är bäst, 
och 1 är sämst.

De fem användarsituationerna är: 
Installation •	
Basfunktioner•	
Avancerad användning – styra inspelning, göra  •	

	 favoritlistor och använda hårddisken
Användning utan fjärrkontroll•	
Användning av Programguide•	

I tabellen har dessa fem betyg vägts samman till ett 
enda betyg, men störst tonvikt läggs vid basfunktio-
nerna. Där ingår det t ex att använda fjärrkontrollen, 
ändra volymen eller byta tillbaka till föregående kanal. 
Utformningen av fjärrkontrollen är avgörande. Det är 
viktigt att knapparna sitter på ett sätt så att de är lätta 
att lära sig eftersom det kan vara svårt att se när det är 
mörkt i tv-rummet.

Funktioner och anslutningar: En samlad bedömning 

av de viktigaste funktionerna och anslutningarna, 

exempelvis om det finns digital mottagare för kabel 

och satellitsändningar, eller om de kanaler som inte 

används kan döljas i programguiden. Detta har betygs-

satts enligt skalan 1-5, där 5 är bäst. För att få betyg 

5 krävs bland annat att det ska vara lätt att spela in 

program, bra ljud och bildutgångar, samt inbyggda di-

gitala mottagare för mark- kabel och satellitsändningar 

som fungerar med samtliga operatörer.

Typ: Visar om tv:n är av typen LCD eller plasma.

Bildstorlek: Bilddiagonalen i tum.

Digital -tv- mottagare: Anger om tv:n kan ta emot 

digitala sändningar via mark, kabel eller satellit. Det 

betyder tyvärr inte att tv:n klarar sändningar från alla 

operatörer som sänder via kabel eller satellit. 

Hårddisk: Det är i regel betydligt enklare att spela in 

tv-program om tv:n har en inbyggd hårddisk att lagra 

dessa på. Enda nackdelen är att det kan bli lite extra 

pyssel om man vill spara sina inspelningar på en DVD.

Kan dölja oönskade kanaler: Det är en fördel om 

du kan dölja de kanaler i programguiden som du inte 

brukar titta på.

Styra inspelning via programguiden: Anger om tv:n 

kan styra en DVD-inspelare eller en video via pro-

gramguiden. Då slipper du ställa in tid, datum och 

kanal. Det förutsätter att tv:n och dvd:n eller videon är 

kompatibla, fungerar tillsammans, och i de flesta fall 

måste tv:n vara i standby för att kunna spela in in via 

programguiden.

Separat uttag för analogt stereoljud/digitalt sur-

round ljud: Digitala sändningar medger betydligt 

bättre ljud. Alla tv-apparater har stereoljud. Men om 

tv:n har separata uttag för ljud så kan du koppla in 

dina stereohögtalare som i regel ger mycket bättre ljud 

än vad du har i tv:n.

Hörlursuttag: Uttag för hörlurar är mycket praktiskt 

om man vill lyssna på hög volym mitt i natten.

Upplösning: LCD och plasma tv kan enbart visa en 

upplösning. Om tv-signalen har en annan upplösning 

så kan bilden skalas om för att passa tv:n. 

Storlek: Höjden x bredden x djupet anges i cm.

Övriga kommentarer: Bra och dåliga egenskaper 

listas under plus och minus. 

Webbadress: Kontaktuppgifter till tillverkaren.

Energimyndigheten testar: 
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